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插装式显⽰器 SD 1
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• 插装式显⽰器 SD1 是⼀款多⽤现场显⽰器，可⽤于
KRACHT 公司出品的所有带（符合 DIN 43650 标准）
连接头接⼝的流量计产品系列。

• 该显⽰器只需直接插在流量计的连接头和连接座中间即
可。可选择在显⽰屏上显⽰流量或者体积。与标准测量计
⼀样，可输出⽅波信号⽤于进⾏外部再处理。

• 以前购买的流量计可以额外装配这款插装式显⽰器。
为此需移除现有流量计连接头中的放⼤器电路板。

• 插装式显⽰器可任意编程。所有必要的设置只需通过两
个按键便可完成。程序数据保存在 EEPROM 中，
因此即使停电也不会丢失。

• 可选配带⼀个与流量/体积成⽐例的电流输出端
(0–20 mA, 4 –20 mA），
或带两个可编程继电器触点的插装式显⽰器。
此时将不配备⽅波信号输出端。

• SD1 Service 插装式显⽰器是⼀款多⽤现场显⽰器，
可⽤于 KRACHT 所有带（符合 DIN 43650 标准）
连接头接⼝的流量测量设备。

• 该显⽰器只需插在流量测量设备的接⼝上即可。

• SD1 和流量计的传感器由电池包供电。

• ⽆需单独的电源。

• 蓄电池电量⽤尽时，可使⽤随附的充电器对设备进⾏供
电和充电。

• 可⾃由设置脉冲齿体积。

• 可通过 2 个按键进⾏编程。

• 已设置的数据保存在 FRAM 中，
因此即使停电也不会丢失。

• 使⽤电池包，设备可连续运⾏约 30 个⼩时。

电⼦装置 SD1

功能 SD 1- Service 的功能和产品特性

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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处理器 PIC 17 C 42

电源
供电范围 18 VDC –28 VDC

可选配 10 –19 VDC
最⼤电流消耗 约 120 mA

⼀般数据
显⽰器 原理： 七段 LED 数码管，

7,62 mm, 红⾊
显⽰： 0.000 ... 9999

带浮点
测量溢出时 (> 9999 ):
显⽰ 9999

键盘 2 个按键
位于显⽰⾯板后

壳体材料 铝

尺⼨ ⾼（不含连接头）
约 35 mm，宽约 60 mm、
深约 60 mm

防护等级
(按照 DIN 40050 标准） IP 65

重量 约 0.12 kg

接⼝ 符合 DIN 43650
标准的⾓形插头
(4 针）具有反极性保护

模拟输出端 输出电流
(可选配） 0 –20 mA, 4 –20 mA

阻抗 <= 250 Ohm, 
使⽤ 18 –28 VDC 电源供电时
阻抗 <= 50 Ohm,
使⽤ 10 VDC 电源供电时
分辨率 10 Bit,
防短路式

脉冲输出 增量信号
脉冲振幅 约 0.8 x 电源电压，

取决于负荷
具有对称输出
信号的脉冲波形 ⽅波, 脉冲占空因数/通道:

1 :1, ± 15 %
两个通道之间的脉冲偏移 90°, ± 30°
单个通道的的输出功率 最⼤ 0.3 W,

防短路式

环境条件
⼯作温度 -- 0 °C ⾄ + 60 °C
存放温度 – 25 °C ⾄ + 85 °C

SD 1 的技术参数

处理器 PIC 17 C 42

电源
电池包 6 VDC
运⾏时长 约 30 ⼩时

充电设备 由微控制器进⾏控制
输⼊电压 230 VAC
充电电流 最⼤ 700 mA
充电时长 约 4 ⼩时

⼀般数据
显⽰器 原理： 七段 LED 数码管，

7.62 mm, 红⾊
显⽰： 0.000 ... 9999

带浮点
测量溢出时 (>9999 ) :
显⽰ 9999

键盘 2 个按键，位于正⾯
壳体材料 铝

防护等级
(按照 DIN 40050 标准） IP 65

重量 约 0.46 kg

接⼝ 符合 DIN 43650
标准的⾓形插头
(4 针）具有反极性保护

环境条件
⼯作温度 -- 0 °C ⾄ + 60 °C
存放温度 – 10 °C ⾄ + 85 °C

SD 1-Service 的技术参数

电⼦装置 SD1

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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型号代码 SD 1

产品名称 电源电压
24 24 VDC
12 12 VDC

不带说明 =

显⽰屏显⽰流量测量；
V 显⽰屏显⽰体积测量

SD 1 的尺⼨

SD 1 的电⽓连接

1

2

3

SD 1

35

60

PIN 1 = 12/24 VDC

PIN 2 = GND

PIN 3 = 继电器 1

PIN = 继电器 2

版本：K
1

2

3

PIN 1 = 12/24 VDC

PIN 2 = GND

PIN 3 = 0/4-20 mA

PIN = —

版本： I
1

2

3

PIN 1 = 12/24 VDC

PIN 2 = GND

PIN 3 = 通道 1

PIN = 通道 2

版本：R

在 V（即显⽰屏显⽰体积测量）规格中，PIN       进⾏累积。

输出信号
R ⽅波信号

(增量信号）
I 输出电流

0 – 20 mA, 4 – 20 mA
K 两个继电器触点

24 VDC / 1A

电⼦装置 SD1

订购⽰例 SD 1 R 24 / V

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500



• 微控制器 AS 8 处理 KRACHT 
流量计和其他测量值传感器的增量输⼊信号。

• 设备对输⼊信号进⾏滤波、转换，并将之换算成流
量或体积的物理量。

• 可选择在显⽰屏上显⽰流量或者体积。

• 具有两个继电器、⼀个模拟输出端或⼀个串⾏接⼝，
⽤于进⾏外部再处理。

• 可选配带薄膜键盘的 AS 8。
更改设置时，⽆需取下⾯板。

功能 产品特性

• 设计符合 EMC（电磁兼容性）要求

• 可编程微控制器

• 可⽤于 KRACHT 流量计和其他发送 24 V
增量信号的测量值传感器

• 电源电压
230/120 V-50/60 Hz, 24 VDC, 12 VDC

• 集成式传感器电源 24 VDC -- 50 mA

• 流量测量和体积测量

• 通过数字滤波器实现整波功能

• 两个可编程继电器

• 可选择的模拟输出端
电流： ± 20 mA,

0 ...20 mA,
4 ...20 mA 

电压： ± 10 V
0 ...10 V

• 串⾏接⼝ RS 232

• 可选择时间单位（秒、分钟、⼩时）

• 可选择是否显⽰数据单位

• 符合 DIN 尺⼨的安装设备

7

AS 8 的功能和产品特性

电⼦装置 AS 8

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500



处理器 PIC 17C42

电源 230 VAC, + 6% ... – 10% / 50 – 60 Hz, 可选配 120 VAC, 24 VDC, 12 VDC
功率消耗 约 3.5 W
传感器电源 24 VDC ± 20%, 50 mA

基本参数
显⽰器 原理： 七段 LED 数码管，13.2 mm，红⾊

显⽰： 0.000 ... 9999，带浮点
测量溢出时 (>9999 ):  显⽰ 9999
测量溢出时 (< -–9999):  显⽰ –9999
状态显⽰：⽤于继电器 1 和 2 的发光⼆极管 K1 和 K2

键盘 三个按键，位于显⽰⾯板后；可选配薄膜键盘
壳体 嵌⼊式安装壳体由塑料制成
前框 96 x 48 mm, 根据 DIN 43700
安装深度 约 122 mm（含连接板）
板断⾯ 92 x 45 mm, 公差 +0.8 x +0.6 mm
防护等级（按照 DIN 40050 标准） 安装对应为 IP 54
重量 约 0.4 kg
接⼝ 15 针接线柱

2 个继电器触点 各带⼀个闭锁装置，24 V / 1 A, 开关时间通常为 6 ms

2 个数字输⼊端
输⼊阻抗 >= 7500 Ohm
输⼊振幅 最⼩ <= 9 V、最⼤ >= 12 V
开关时间 通常为 1 ms

1 个模拟输出端 可通过跨接器设置为电压输出端或电流输出端
电压输出端 ± 10 V, 0 -- 10 V, 2 –10 V / 阻抗 >= 1 kOhm,
或电流输出端 分辨率 10 Bit, 带短路保护

± 20 mA, 0 –20 mA, 4 –20 mA / 阻抗 <= 250 Ohm,
分辨率 10 Bit, 带短路保护

1 个容积计量输⼊端
输⼊阻抗 >= 7500 Ohm
输⼊振幅 低 <= 9 V, ⾼ >= 12 V
流量测量原理 循环测量（上升沿）/ 栅格测量（请咨询）
最⼤输⼊频率 1 Hz ... 2500 Hz
累积计数器的测量范围 2 x 109 脉冲

串⾏接⼝
RS 232 电缆长度 <= 15 m
输⼊电压 最⼤ ± 30 V
输⼊电流 当输⼊电压为 ± 9 V 时，通常为 ± 3 mA
输出电流 通常为 ± 3 mA
设置 9600 Baud, 8 Bit, ⽆奇偶校验，1 个停⽌位
电缆 推荐使⽤屏蔽数据线

环境条件
⼯作温度 0 °C ⾄ + 60 °C
存放温度 --25 °C ⾄ + 85 °C 

8

电⼦装置 AS 8

AS 8 的技术参数

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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型号代码 AS 8

键盘
不带说明 =
按键位于显⽰⾯板后

F 带薄膜键盘

版本
不带说明 = 标准

(流量或容积测量）
RP 流量控制
DOS 加注计量
ZM 油缸⾏程测量
A2F 流量和累加显⽰
D2F 流量和差额显⽰
D2C 体积和差额显⽰
VA ⽐例显⽰
V2F 流量和⽐例显⽰
PUR 流量显⽰、⽐例显⽰和⽐例控制
FM20可转接到所有 KRACHT 

流量计的流量显⽰
SIM 流量计模拟器

可选 : 台式、19" 插⼊式

电⼦装置 AS 8

产品名称

电源电压
230 230 V – 50/60 Hz
120 120 V – 50/60 Hz

24 24 VDC
12 12 VDC

输出信号
U 电压 ± 10 V

I 电流 ± 20 mA

RS 串⾏ 接⼝ RS 232

O ⽆模拟输出端
(RS 232 可⽤)
只针对供电电压为
12 V和 24 V

订购⽰例 AS 8 U 230 ... / F

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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尺⼨（单位：mm）

96
48

K 1 K 2

10
9

12
2

89.5

8

42.5

92

45

板断⾯

接线端

电⼦装置 AS 8

AS 8 的尺⼨

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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• AS 8 标准规格是⼀个⽤于动态流量与体积测量的显⽰
和控制设备。设置可通过三个按键完成，
取下⾯板后可以看到这三个按键，或者在 F
规格中可以通过薄膜键盘进⾏设定。

• 显⽰单位的转换可通过 Dip 拨码开关实现。
Dip 拨码开关位于⾯板后⽅。

• 具有两个可编程继电器、⼀个模拟输出端或⼀个串
⾏接⼝ RS 232，⽤于进⾏外部再处理。

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。
• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

AS 8 标准配置的功能特性

K 1 K 2流量计

复位（零位）
体积显⽰
如： 20 l/min

两个继电器触点

增量式编码器信号

模拟输出
± 10 V, 0 – 10 V
± 20 mA, 0 – 20 mA, 
4 – 20 mA 或 RS 232

体积显⽰
• 对增量输⼊信号进⾏累加，
并通过⼀个可编程因⼦由微控制器换算成 “体积” 值。

• 可将物理量 l 和 Usgal 设置为显⽰单位。
• 通过 24 V 数字输⼊可将总和清零。

增量式编码器信号

K 1 K 2
流量计

两个继电器触点

流量显⽰
如： 20 l/min

模拟输出端
± 10 V, 0 –10 V
± 20 mA, 0 – 20 mA, 
4 – 20 mA 或 RS 232

⽤于流量测量显⽰的 AS 8 标准配置

流量显⽰
• 增量输⼊信号经过滤波和转换之后，
最终由微控制器换算成 “流量” 值。

• 可将物理量 l/h, l/min, l/s 或 Usgal/h, Usgal/min, Usgal/s
设置为显⽰单位。

⽤于体积测量显⽰的 AS 8 标准配置

电⼦装置 AS 8

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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• 得益于两个继电器触点，即使超出允许错误带宽，
也可发送信号。

• 通过三个按键可进⾏编程和设置，
取下⾯板后可以看到这三个按键。
“带薄膜键盘”的版本则不再需要将⾯板取下。

AS 8 - RP 的功能特性

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

电⼦装置 AS 8

AS 8 - RP 流量控制器

K 1 K 2

流量计
流量显⽰
如：2 l/min

控制器
开/关

继电器

模拟输出端
0 –10 V
或 0 – 20 mA

K 1 K 2

F
U

旋转编码器

转速 A
如：1000 min -1

转速显⽰
继电器

变频器

转速控制器
• 另外⼀个应⽤举例是转速
控制。 在 AS 8 上设置额定
转速。
旋转编码器测量实际转速
并将测量数据以⽅波信号的形式
提供给 AS 8。

• 其输出信号通过⼀
个变频器发送
⾄电机，
并影响电机转速。

流量控制器
• 此规格 AS 8
⽤于控制某个组分的流量。
在 AS 8 上对额定流量
进⾏设置。
流量计测量流量并将
测量数据以⽅波信号的形式
传输给 AS 8。

• 其输出信号通过⼀
个伺服放⼤器发
送给⽤于连续调节的阀门，
或影响输送泵的转速。

AS 8 - RP 转速控制器

调节器 开/关

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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• AS 8 的 DOS 版本专为计量技术的需求⽽设计，
可为许多应⽤领域提供标准化的计量功能。DOS
编程版本可以连接到⽤于计量回路的流量计上。

• 可以储存 6 个计量数量信息（程序)。可通过薄
膜键盘调⽤计量数量的信息。

• 通过按下数字输⼊端的开始按键，开始计量过程。
AS 8 将上⼀次的加注数量设置为零并打开计量阀。
流量计测量流量并将测量数据以⽅波信号的形式提
供给 AS 8。最后由 AS 8 累加输⼊信号。
达到额定计量数量后关闭计量阀。

• 另⼀个继电器触点确保即使发⽣故障，仍可发送信号。

• 通过薄膜键盘上的三个按键可进⾏编程和设置。
输⼊值在菜单中列出。

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

AS 8 - DOS 的功能特性

F1 F2 F3

流量计

计量阀

体积显⽰
如：2 L

故障

开始

停⽌

K 1

K 2

AS 8 - DOS 加注计量

电⼦装置 AS 8

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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K 1 K 2

• AS 8 油缸⾏程测量是指通过连接⼀个流量计间接
测量液压驱动运动。因此，在⼯作线路中布置了⼀
个流量计，该流量计可以产⽣与流量成正⽐的脉冲
并显⽰流量⽅向。

• 微控制器将这些电⼦脉冲换算成流量和体积、
或⾏程和速度的物理量。通过对频率的编程处理，
可防⽌由于终端位置泄漏⽽出现的错误测量。
只有当流量超出限定的频率时，才会对脉冲进⾏处理。

AS 8 - ZM 的功能特性

• 具有两个继电器、⼀个模拟输出端或⼀个串⾏接
⼝ RS 232，⽤于进⾏外部再处理。

• 通过三个按键可进⾏编程和设置，
取下⾯板后可以看到这三个按键。
选配了“带薄膜键盘”的版本则不再需要将⾯板取下。

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

流量计

油缸位置
如：200 mm

两个继电器触点复位（零位）

模拟输出端
± 10 V, 0 – 10 V
± 20 mA, 0 – 20 mA, 
4 – 20 mA 或 RS 232

电⼦装置 AS 8

AS 8 - ZM 油缸⾏程测量

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500



F1 F2 F3

累加显⽰
A + B = 15 l/m

组分 A 的流量 = 10 l/m

组分 B 的流量 = 5 l/m

组分 A
如：10 l/m

组分 B
如：5 l/m

模拟输出端
0 – 10 V, 
0/4 – 20 mA

功能键 ■■F3

功能键 ■■F1

功能键 ■■F2

继电器

• AS 8 - A2F 规格可以连接两个流量计，并能显⽰组分
A、B 及其总和 A+B 的流量。

• 通过功能键■■F1 , ■■F2 和 ■■F3 可转换显⽰值。

• 针对每个流量计都可设置⼀个密度因⼦，
从⽽实现从密度换算成质量。

• 为此需要每个流量计发送的⽅波信号。输⼊信号经过
滤波和转换之后，最终由微控制器换算成组分 A、
组分 B 及其总和 A+B 的流量。

AS 8 - A2F 的功能特性

• 通过薄膜键盘上的三个按键可进⾏编程和设置。输
⼊值在菜单中列出。

• 具有两个继电器和⼀个模拟输出端，⽤于进⾏
外部再处理。

• 集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

F1 F2 F3

F1 F2 F3

15

电⼦装置 AS 8

AS 8 - A2F 流量和累加显⽰

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500



16

F1 F2 F3

差额显⽰
A–B = 5 l/m

组分 A 的流量 = 10 l/m

组分 B 的流量 = 5 l/m

组分 A
如：10 l/m

组分 B
如：5 l/m

模拟输出端
0 – 10 V, 
0/4 – 20 mA 

功能键 ■■F3

功能键 ■■F1

功能键 ■■F2

继电器

• AS 8 - D2F 规格可以连接两个流量计，
并能显⽰组分 A、 B 及其差额 A--B 的流量。

• 通过功能键■■F1 , ■■F2 和 ■■F3 可转换显⽰值。

• 针对每个流量计都可设置⼀个密度因⼦，
从⽽实现从密度换算成质量。

• 为此需要每个流量计发送的⽅波信号。
输⼊信号经过滤波和转换之后，
最终由微控制器换算成组分 A、
组分 B 及其差额 A--B 的流量。

AS 8 - D2F 的功能特性

• 通过薄膜键盘上的三个按键可进⾏编程和设置。
输⼊值在菜单中列出。

• 具有两个继电器和⼀个模拟输出端，
⽤于进⾏外部再处理。

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

F1 F2 F3

F1 F2 F3

电⼦装置 AS 8

AS 8 - D2F 流量和差额显⽰

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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F1 F2 F3

差额显⽰
A–B = 5 l

组分 A 的流量 = 10 l

组分 B 的流量 = 5 l

组分 A
如：10 l

组分 B
如：5 l

模拟输出端
0 – 10 V, 
0/4 – 20 mA 

功能键 ■■F3

功能键 ■■F1

功能键 ■■F2

继电器

• AS 8 - D2C 规格可以连接两个流量计，并能显⽰
组分 A、B 及其差额 A--B 的体积。

• 通过功能键■■F1 , ■■F2 和 ■■F3 可转换显⽰值。

• 针对每个流量计都可设置⼀个密度因⼦，从⽽实现
从密度换算成质量。

• 为此需要每个流量计发送的⽅波信号。输⼊信号经
过滤波和转换之后，最终由微控制器换算成组分 A、
组分 B 及其差额 A--B 的体积。

AS 8 - D2C 的功能特性

• 通过薄膜键盘上的三个按键可进⾏编程和设置。
输⼊值在菜单中列出。

• 具有两个继电器和⼀个模拟输出端，⽤于进⾏外部
再处理。

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

F1 F2 F3

F1 F2 F3

电⼦装置 AS 8

AS 8 - D2C 体积和差额显⽰

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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• 具有两个可编程继电器、⼀个模拟输出端或⼀个
串⾏接⼝ RS 232，⽤于进⾏外部再处理。

• 通过三个按键可进⾏编程和设置，取下⾯板后可
以看到这三个按键。选配了“带薄膜键盘”
的版本则不再需要将⾯板取下。

AS 8 - VA 的功能特性

K 1 K 2

组分 A
如：10 l/m

组分 B
如：5 l/m

混合⽐例显⽰
如：A / B  = 2

继电器

K 1 K 2

转速 A
如：1000 min -1

转速 B
如：500 min -1

转速⽐例
A / B  = 2

继电器

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

转速⽐例显⽰
•  另⼀个应⽤举例是转速⽐例测量。
•  可测量旋转编码器发出的脉冲序列 A 和 B，
并把测量结果作为转速⽐例显⽰在 AS 8 上。

混合⽐例显⽰器
•  AS 8 混合⽐例显⽰是指可显⽰两个组分的混合⽐例。
•  为此需要每个流量计发送的⽅波信号。输⼊信号经
过滤波和转换之后，最终由微控制器换算成混合⽐例。

AS 8 - VA ⽐例显⽰

AS 8 - VA 转速⽐例显⽰

模拟输出端
0 –10 V, 0/4-20 mA
或 RS 232

模拟输出端
0 –10 V, 0/4 –20 mA
或 RS 232

电⼦装置 AS 8

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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F1 F2 F3

混合⽐例显⽰
A/B = 2.000

组分 A 的流量 = 10 l/m

组分 B 的流量 = 5 l/m

组分 A
如：10 l/m

组分 B
如：5 l/m

模拟输出端
0 – 10 V, 
0/4 – 20 mA

功能键 ■■F3

功能键 ■■F1

功能键 ■■F2

继电器

• AS 8 - V2F 规格可以连接两个流量计，并能显⽰组
分 A、B 及其混合⽐例 A/B。

• 通过功能键■■F1 , ■■F2 和 ■■F3 可转换显⽰值。

• 针对每个流量计都可设置⼀个密度因⼦，从⽽实现
从密度换算成质量。

• 为此需要每个流量计发送的⽅波信号。输⼊信号经
过滤波和转换之后，最终由微控制器换算成组分
A、组分 B 及其混合⽐例 A/B。

AS 8 - V2F 的功能特性

• 通过薄膜键盘上的三个按键可进⾏编程和设置。
输⼊值在菜单中列出。

• 具有两个继电器和⼀个模拟输出端，⽤于进⾏外部
再处理。

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

F1 F2 F3

F1 F2 F3

AS 8 - V2F 流量和混合⽐例显⽰

电⼦装置 AS 8

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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• AS 8-PUR 规格可对两个组分的混合⽐例进⾏控制并
能显⽰组分 A、B 及其混合⽐例 A/B。

• 通过功能键■■F1 , ■■F2 和 ■■F3 可转换显⽰值。

• 在 AS 8 上可设置组分 A 对 组分 B 的额定混合⽐例。
流量计测量流量并将测量数据以⽅波信号形式提
供给 AS 8。输⼊信号经过滤波和转换之后，
最终由微控制器换算成组分 A、
组分 B 及其混合⽐例 A/B。
调节输出端通过⼀个伺服放⼤器发送到⽤于连
续调节的阀门，或有些输送泵的转速。

• 得益于两个继电器触点，即使超出允许错误带宽，
也可发送信号。

• 通过薄膜键盘上的三个按键可进⾏编程和设置。
输⼊值在菜单中列出。

• 通过集成式的 24 VDC 传感器电源可直接连接流量计。

• 可选嵌⼊式、台式或 19" 插槽式。

AS 8 - PUR 的功能特性

F1 F2 F3

组分 B
如：5 l/m

混合⽐例显⽰
A / B  = 2.000

继电器

模拟输出端
0 –10 V
或 0 – 20 mA

组分 A
如：10 l/m

控制器
开/关

功能键 ■■F2

组分 A 的流量 = 10 l/m

功能键 ■■F1

组分 B 的流量 = = 5 l/m

功能键 ■■F3

F1 F2 F3F1 F2 F3

电⼦装置 AS 8

AS 8 - PUR ⽐例控制

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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正视图

带 RS 232 的设备

尺⼨（单位：mm）

带模拟输出端的设备

可选择带模拟输出端或带串⾏接⼝的台式壳体。

电⼦装置 AS 8

台式 AS 8

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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• 4 x 20 字符的、带背景照明的 LCD 显⽰屏。
• 可⽤于 KRACHT 流量计和其他发送 24 V 增量
信号的测量值传感器。

• 电源电压 24 V DC。
• 带有 16 个数字输⼊端，其中有 2 个单通道式计
数器输⼊端或 1 个双通道式计数器输⼊端。

• 带有 16 个数字输出端。
• ⽤于流量或体积测量。
• 带有 RS 232 接⼝。
• 带有 CAN 总线接⼝。

• ASR 14 集成了控制、操作和可视化系统。
• ASR 14 对增量式编码器发出的信号进⾏处理。
• 通过⼀个 CAN 总线接⼝可连接其他输⼊/输出通道。
• 通过对 ASR 14 进⾏编程，可以理想地满⾜不同
应⽤场合的需求。

• 可对加注过程（如向传动装置加注机油）
进⾏理想的控制。

ASR 14 的功能 ASR 14 的产品特性

电⼦装置 ASR 14

ASR 14 的功能和产品特性

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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电源
电压 24 V DC

功率消耗 最⼤ 6 W

基本参数
显⽰器 LCD 显⽰屏，黑⽩

4 x 20 字符
背光照明

键盘 26 个功能键（10 个带 LED）
壳体 插⼊式安装壳体
前框 153 x 120 x 46.1 mm (宽 x ⾼ x 深)

安装深度 41.6 mm

板断⾯ 141 x 108 mm

防护等级 IP 65（正⾯）
重量 0.5 kg

使⽤条件
环境温度 0 °C ⾄ 50 °C

运⾏时的空⽓湿度 10 % ⾄ 90 % (⽆凝露)

存放温度 -- 20 °C ⾄ 60 °C

存放时的空⽓湿度 5 % ⾄ 95 % (⽆凝露)

输⼊/输出端
数字输⼊端 16, 其中有 2 个单通道式计数器输⼊端或 1 

个双通道式计数器输⼊端。
输⼊电压 24 V DC

24 V 时的输⼊电流 约 10 mA

数字输出端 16

开关电压 24 V DC

输出电流 0.5 A

接⼝接⼝
类型 1 RS232

规格 9 针 DSUB 插头
是否电势隔离 否
最⼤波特率 115.2 kBits/s

类型 2 CAN 总线

规格 9 针 DSUB 插头
是否电势隔离 是

电⼦装置 ASR 14

ASR 14 的技术参数

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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尺⼨（单位：mm）

安装截⾯
板厚度最⼤为 4.5 mm

电⼦装置 ASR 14

ASR 14 的尺⼨

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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• 可⽤于 Kracht 流量计和其他发送 24 V 增量信号的
测量值传感器。

• 最多可插⼊ 6 个扩展模块。

• 通过模拟输⼊端可以连接压⼒传感器、温度传感器和类
似的测量值传感器。

• 监控内部电压是否出现过压或⽋压。

• 装有 16 个带 LED 的按键。

• 设备会对输⼊信号进⾏过滤、转换，并将之换算成流
量和体积的物理量。

• ASR 20 是操作⾯板和控制单元的组合体。
因此它可以满⾜很多流体技术⽅⾯应⽤的要求

• ASR 20 可对增量式编码器发出的信号进⾏处理。

• 标准化的程序可供不同领域应⽤。

• 针对特别的应⽤，可以调整输⼊端和输出端的数量。

• 带有晶体管输出端、模拟输出端和⼀个串⾏接⼝，
⽤于进⾏外部再处理。

• 计算出的数值将显⽰在⼀个 LCD 显⽰屏上。

ASR 20 的功能 ASR 20 的产品特性

电⼦装置 ASR 20

ASR 20 的功能和产品特性

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500
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电⼦装置 ASR 20

ASR 20 的技术参数

电源
电压 24 VDC ± 25 %

功率消耗 最⼤ 20 W

基本参数
显⽰器 5.7" QVGA (320 x 240 像素) 

黑⽩
带背光照明的 LCD 显⽰屏

键盘 8 个软键和 32 个功能键
壳体 插⼊式安装壳体
前框 205 x 220 mm (宽 x ⾼)

安装深度 136 mm (含连接插头)

板断⾯ 191 x 202 mm

防护等级 IP 65 (正⾯)

重量 约 1.95 kg

使⽤条件
安装位置 竖直⽅向 ± 45°

环境温度 0 °C ⾄ 50 °C (取决于安装)

运⾏时的空⽓湿度 10 % ⾄ 90 % (⽆凝露)

存放温度 -- 20 °C ⾄ 60 °C

存放时的空⽓湿度 5 % ⾄ 95 % (⽆凝露)

基本设备的输⼊/输出端
数字输⼊端 10, 其中有 4 个计数器输⼊端（单通道式）
输⼊电压 24 V ± 25 %

24 V 时的输⼊电流 约 4 mA

数字输出端 9, 其中有 1 个⽆源继电器触点
开关电压 24 V ± 25 %

输出电流 不得超过 0.4 A

扩展模块
L.0090208203 模拟输⼊模块 1 x ±10 V 或 0 -- 20 mA (可 ± 20 mA) 12 bit 分辨率
L.0090208204 模拟输⼊模块 4 x ± 10 V, 12 bit 分辨率
L.0090209210 模拟输⼊模块 4 x 0 -- 20 mA

L.0090208205 模拟输出模块 2 x ± 10 V 或 0 -- 20 mA (或 4 -- 20 mA) 12 bit 分辨率
L.0090208206 数字输⼊模块 10 个 24 VDC 数字输⼊端
L.0090208208 数字输⼊模块 10 个数字输⼊端，其中有 4 个计数器输⼊端（单通道式）
L.0090208207 模拟输出模块 8 个数字输出端 24 VDC / 0.5 A

L.0090208217 温度输⼊模块 2个 PT 100 3 导线终端接⼝ -- 200 °C ⾄ + 850 °C

L.0090208213 RS 232 模块 接⼝ RS 232

L.0090208228 RS 485 模块 接⼝ RS 485

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500



尺⼨（单位：mm）
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电⼦装置 ASR 20

ASR 20 的尺⼨

上海维特锐实业发展有限公司
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电⼦装置 /CN/03.12

输送泵
⽤于润滑供给设备、低压灌注系
统和供给系统、定量给料和混合系统

⾏⾛液压
单级和多级⾼压齿轮泵、液压马达
和⽤于建筑机械、市政车辆等车载机
械的各种阀。

流量测量
齿轮,涡轮流量计及电⼦元件,⽤
于液压,⼯业控制和油漆领域的
体积测量和流量测量

⼯业液压/试验台制造
符合欧盟流体动⼒标准的电磁⽅向阀
和⽐例阀。液压缸、管式和板式结构的
压⼒阀、流量阀和截⽌阀、液压配件。
性能试验台/流体试验台。

产品总汇

上海维特锐实业发展有限公司

联系电话：021-52990500


